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Personaleingang

Lichthof

Galerie Übergang 
Lichthof
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Aufzug:

Türbreite: 0,90 m
Kabinentiefe: 2,18 m
Lichte Höhe: 2,07 m
Belastbar: 1.025 kg

10 Stufen Lichte Türbreite: 1,60 m
Lichte Türbreite: 1,33 m
Lichte Türhöhe: 3,30 m 1 Stufe

Lichte Türbreite: 1,83 m
Lichte Türhöhe: 3,55 m

Lichte Türbreite: 1,92 m
Lichte Türhöhe : 2,47 m

Bodentank: jeweils mit

LAN, Telefon, Strom 2x 
16A Schuko

Mittelsäule: 0,52 x 0,66 m

Hofeinfahrt:

Breite: 2,97 m
Höhe: max.3,20 m
KEINE 7,5t LKW`s
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Casino

Lichte Türbreite: 1,10 m
Lichte Türhöhe: 2,76m

Lichte Türbreite: 2,10 m
Lichte Türhöhe: 2,70m

Kopierer

Lichte Türbreite: 1,60 m

Lichte Höhe: 6,00 m

Lichte Höhe: 4,00 m

Lichte Höhe: 4,00 m

Lichte Höhe: 4,00 m

Lichte Höhe: 3,65 m
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Lichte Höhe: 3,65 m

Haupteingang

1

2

3

Oberfläche Fußboden +/
- 0

Oberfläche Fußboden 
-1,65 m

Oberfläche Gelände 
-1,95 m

Alle Maße sind ohne Gewähr 

und ggf. vor Ort zu prüfen

2 Stufen

Lichte Höhe: 20,50 m

Atrium

Halle

Deutsche Telekom Hauptstadtrepräsentanz
Veranstaltung:
Datum:
Bauteil: Lichthof, Atrium, Halle

Verantw ortlich HSR:

Gezeichnet:

Stand: 01.09.2016 M 1:200 A2

1
,6

0
m

CEE-Anschlüsse

- 1 x 16A
- 1 x 32A
- 1 x 63A
- 1 x 125A

Aufzug:

Türbreite: 0,90 m
Höhe: 2,07 m
Kabinentiefe: 2,10 m
Belastbar: 1,025 kg

lichte nutzbare 
Höhe: 2,55 m

lichte nutzbare 
Höhe: 2,55 m

4,11m 4,11m 4,11m 4,11m4,11m

Lichte Türbreite: 1,42 m
Lichte Türhöhe: 2,35m

Lichte Türbreite: 1,00 m
Lichte Türhöhe: 2,40m

1 Stufe Höhe: 0,42

Aufzug:

Türbreite: 0,89 m
Höhe: 2,10 m
Kabinentiefe: 2,25 m
Belastbar: 1.150 kg

Bodentanks Lichthof:

 6x 32A CEE gleichzeitig

Öffnung 
TG
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Lichte Türbreite: 1,26 m
Lichte Türhöhe: 3,30 m
UK Tür bis Atrium 0:1,54m

Lichte Türbreite: 1,16 m
Lichte Türhöhe: 3,30 m

Aufzug:

Türbreite: 0,90 m
Höhe: 2,07 m
Kabinentiefe: 2,30 m
Belastbar: 1.150 kgLichte Höhe: 3,82 m

5,67m

6,40m

Lichte Türbreite: 1,96 m
Lichte Türhöhe : 2,50 m

+ 0,64m

1x 32A
CEE

3x 32A
CEE

1x 32A
CEE

1x 32A
CEE

1x 32A
CEE

1x 32A
CEE

1x 32A
CEE

1x 32A
CEE

1x 32A
CEE

1x 32A
CEE

1x 16A
CEE

WT 1

WT 1 Mit jeweils:
- 2 x 16A
- 1 x 32A
- 1 x 63A

Wandtanks:

WT 2 WT 2 WT 2 WT 2

WT 2

WT 1

WT 1
WT 1

WT 1

WT 2 Mit jeweils:

2x 63A 
CEE

1x 32A
CEE

2x 63A CEE
F62 
F63

4,50m
1,21m

4,62m
1,21m
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lichte nutzbare 
Höhe: 2,55 m

Deckehöhe: 3,10m

Lichte Türbreite: 2,10 m
Lichte Türhöhe: 2,74m

Lichte Türhöhe: 2,40m

Lichte Türhöhe: 2,30m

Treppenbreite: 1,09m

Lichte Türhöhe: 2,00m

Treppenbreite: 1,04m

Lichte Türhöhe: 2,40m
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A65882311
Schreibmaschinentext
Grundriss, Maße + CEE-Anschlüsse, Erdgeschoss der HSR
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